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BK Kamindfen werden schon seit Gber 30 Jahren in Wesel am Niederrhein mit
der gleichen Sorgfalt und in handwerklicher Produktion gefertigt. Unsere
langjahrige Erfahrung versetzt uns in die Lage, die Kamindfen sténdig tech-
nisch zu verbessern und viele Sonderwiinsche unserer Kunden zu erfillen.

BK Kaminéfen werden mit modernen Fertigungstechniken hergestellt und
bleiben trotzdem Handarbeit — somit ist jeder Ofen ein kleines Unikat.

In diesem Katalog zeigen wir lhnen eine Auswahl unserer BK Kaminéfen. Die
Vielfalt der Ofen-Modelle mit den zusatzlichen Ausstattungsvarianten ermég-
licht Innen eine individuelle Anpassung an |hren Heizbedarf und Ihren persén-
lichen Wohnstil.

Vor dem Kauf sollten Sie Kontakt zu Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister
aufnehmen und sich die Eignung lhres Schornsteines bestéatigen lassen. Auch
nach der Aufstellung Ihres BK Kaminofens ist es Vorschrift, die fachgerechte
Montage ebenfalls durch den Bezirksschornsteinfegermeister abnehmen zu
lassen.

BK Kamindéfen erfillen alle gesetzlichen Vorschriften und sind von der
Rhein-Ruhr-Feuerprifstelle gesetzlich geprift. Auch in der Schweiz sind
unsere Kamindfen zugelassen und verfiigen Uber eine Zulassungsnummer
der VKF.

Wertetabelle und Inhaltsverzeichnis finden Sie auf Seite 51.

Bundes-Immisionsschutz-Verordnung (BImSchV)

Alle unsere BK Kamindfen erflllen die Werte der 2. Stufe
(glltig ab 01.01.2015) der Bundes-Immisionsschutz-Ver-
ordnung (BImSchV) und dtirfen somit zeitlich unbegrenzt
Uber das Jahr 2024 hinaus weiterbetrieben werden. Sie
mussen nicht mit einem Staubfilter nachgertstet werden.

--

Qualitat von BK Ofenbau

1= manuell regelbare Kaminéfen — keine Automatik
somit robust und individuell, genauer regelbar

4= Herstellung zu 100 % in Deutschland
4= Scheibenluft fir eine sauberere Scheibe
1= Sekundérluft fur die Nachverbrennung der Gase

4= Doppelmantel fir optimierte Warme und bessere
Isolierung der Rickwand

4= solider Turgriff im unteren Bereich der Tur,
der dadurch nicht hei8 wird

4= Stahl Materialstarken von bis zu 4 mm

4= sehr massives Rost aus Gusseisen fiir eine lange Haltbarkeit
4= 5 Jahre Garantie auf wesentliche Bauteile

4+ Bodenauskleidung in langlebigem Schamott

1= Seitenauskleidung/ Riickwand Brennraum in hochwertigem
Vermeculite fir eine bessere Verbrennung

4= alle Modelle erfullen bereits jetzt die strengeren Werte der
2. Stufe der Bundes-Immisionschutz-Verordnung

4= unsere Kaminofen/Kaminkassetten werden ausschlieBlich
Uber den qualifizierten Fachhandel vertrieben

Vielfalt von BK Ofenbau

=k alle Modelle auch raumluftunterstitzend lieferbar

4 alle Modelle (auBer die WT-Modelle) kbnnen auch mit Anschiuf3
hinten (auf der Riickwand) geliefert werden und sogar seitlich
versetzt werden - und das ohne Aufpreis

=k alle Modelle mit Holzfachtur lieferbar

4k viele Modelle sind mit verschiedenen Natursteinen, Kacheln oder
in Stahl lieferbar

1= Rohrverkleidung durch Domaufsatz

4+ alle Modelle wahlweise in den Korpusfarben schwarz,
braun und gussgrau erhaltlich

1= und viele weitere Variationen sind mdglich
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Hinweise fiir lhre Planung

- BK Kaminéfen werden aufstellfertig
geliefert.

- Die Rohrverbindung zum vorhandenen
Kaminabzug sollte geradlinig verlaufen
und so kurz wie moglich gehalten
werden.

- Der seitliche Abstand zu brennbaren
Bauteilen wie z.B. Holzverkleidungen
sollte mindestens 20 cm betragen.

-+ Zu brennbaren Deckenteilen sollte ein
Abstand von mindestens 50 cm einge-
halten werden.

- Der Bodenbelag sollte aus nicht brenn-
barem Material bestehen, wie z.B. Flie-
sen. Sollte der Untergrund brennbar
beschaffen sein, kann auch eine Glas-
oder Metallplatte untergelegt werden.
Der nicht brennbare Untergrund sollte
einen Bereich von mindestens 50 cm
vor dem Ofen und jeweils mindestens
30 cm zu beiden Seiten des Ofens
abdecken.

- Wenn die Wande, Decken oder Béden
Ihrer Wohnumgebung nicht aus Stein
oder Beton bestehen sollten, wie z.B.
bei einigen Fertighaustypen oder bei
Blockhdusern, lassen Sie sich vor der
Montage von lhrem Bezirksschorn-
steinfegermeister beraten.

Speckstein, Sandstein und Kacheln
Alle Materialien erhéhen die Warmespei-
cherung Ihres Kaminofens gegentiber ei-
ner einfachen Stahl-Ummantelung.
Speck- und Sandsteine haben im Ver-
gleich zu Kacheln eine noch héhere und
langer andauernde Wéarmespeicherka-
pazitdt. Speck- und Sandsteine sind
Natursteine und somit hat jeder einzelne
Stein seine individuelle Maserung und
unterscheidet sich vom néchsten Stein.

Auch Kacheln speichern die Warme und
geben sie langsam wieder in den Raum
ab. Unsere Kacheln werden in unserem
eigenen Werk gefertigt. Die Kachelpro-
duktion ist echte Handarbeit und ver-
langt viel handwerkliches Geschick. Un-
ter Einsatz von besten Rohstoffen
kdénnen wir auf diese Weise Kacheln in
bester Qualitdt und mit sehr hoher War-
mespeicherfahigkeit produzieren.

Kacheln sind in verschiedenen Glasuren
und Farbtdnen lieferbar (siehe Tabelle
auf der Ruckseite des Kataloges). Die
Farbtdéne kénnen im Katalog nur anné-
hernd wiedergegeben werden, selbst
Kachelmuster zeigen nur Durchschnitts-
werte. Im Einzelfall kénnen Glasurfarben
heller oder dunkler ausfallen. Gelegent-
lich auftretende Oberflachenspannungen
innerhalb der Glasuren kdnnen zu feinen
Glasurrisslinien fiihren, die die Qualitat
der Kacheln nicht beeintrachtigen.

Wichtige Zubehérteile

Damit Sie Inren BK Kaminofen den Vor-
schriften gemaB anschlieBen kdnnen,
haben wir folgende Artikel in unserem
Lieferprogramm:

+ Rauchrohre in sémtlichen Ausfuhrungen.

- Mauermuffen und Wandrosetten.

- Bodenplatten in verschiedenen Formen
und MaBen passend zu Ihrem BK Kami-
nofen in Glas oder Stahl. Stahlplatten
werden auf Wunsch auch als Sonder-
anfertigung mit abweichenden Formen
und MaBen hergestellt.

filfe i1 i By

Technische Qualitatsmerkmale
- BK Kaminofen sind Konvektionsofen.

Das heiB3t sie verfliigen Uber einen Dop-
pelmantel. Durch diesen Doppelmantel
wird eine hohe Heizleistung erzielt und
gleichzeitig eine Ubermé&Bige Erhitzung
der AuBenhlle des Ofens vermieden.

+ Der Brennraum der BK Kamin&fen ist mit

austauschbaren Vermeculiteplatten aus-
gekleidet, die eine lange Lebensdauer
des Ofens gewahrleisten. Der Brenn-
raumboden ist mit abriebfesten hochhit-
zebesténdigen Schamottsteinen ausge-
legt. Diese Art der Auskleidung garantiert
hohe Brennraumtemperaturen und so-
mit einen sehr schadstoffarmen und fast
restlosen Ausbrand der zugeflihrten
Brennstoffe. Insbesondere wenn es sich
dabei um naturbelassenes und trocke-
nes Holz handelt.

- Vorgewarmte Sekundarluft, die zusétz-

lich hinter den Glasscheiben von oben
in den Brennraum einstromt, sorgt fur
eine besonders saubere Verbrennung,
so dass die Scheiben deutlich weniger
verruBen und das Flammenbild besser
zur Geltung kommt.

- Die Ofenturen sind mit Ceranglasschei-

ben speziell fir eine extrem hohe Tem-
peraturbelastung und mit asbestfreien
Dichtungen ausgestattet.

- Eine regelbare Luftzufuhr ermdéglicht

auch Braunkohleverbrennung und ge-
wéhrleistet ein zlgiges Entfachen des
Holzfeuers.

- Die Ausflihrung des Ruttelrostes ist be-

sonders stabil und daher langlebig. Die-
ser verfligt zusatzlich Uber eine verstell-
bare LuftfUhrung, die eine optimale
Steuerung der Verbrennung erméglicht.

- Wir geben 5 Jahre Garantie auf alle

wesentlichen Bauteile (eine genaue
Garantiebeschreibung finden Sie in der
Bedienungsanleitung).

Brennstoffe

In einem BK Kaminofen kénnen Sie fast
alle festen Brennstoffe verfeuern, wie
zum Beispiel Holz, Holzbriketts, Braun-
kohlebriketts und Torfbriketts.

BK Kaminéfen lassen sich durch vielfalti-
ge Verstellmoéglichkeiten der Luftfihrung
Uber den Rittelrost sowie die Priméar-
und Sekundarluft-Schieber optimal
auf die einzelnen Heizstoffe einstellen.
Genaue Hinweise finden Sie in der
Bedienungsanleitung.

- Holzbrand: Sie sollten nur naturbelas-
senes Holz und dieses erst nach 2-3
jahriger luftiger, vor Regen und Nésse
geschutzter Lagerung verheizen. Nach
dieser Lagerzeit hat Holz noch ca.
15-20% Restfeuchte. Es heizt dann
hervorragend und verbrennt sehr
schadstoffarm. Der Heizwert von Holz
ist unterschiedlich. Ein Raummeter
Laubholz sind ca. 450 kg und ent-
sprechen einem Heizwert von
210 Liter Heizdl oder 380 kg Braun-
kohlebriketts.

- Braunkohlebrand: Um ein lang anhal-
tendes Feuer- bzw. Glutbett zu gewéhr-
leisten, werden Braunkohlebriketts ein-
gesetzt. Braunkohlebriketts werden
genau wie Holz verbrannt. Sie brennen
von allen Seiten und benétigen keine
Unterluft. Sinnvoll ist es, beim Anzin-
den Unterluft zu geben und nach dem
Entfachen die Unterluft zu sperren.
Braunkohlebriketts ergeben wesentlich
mehr Asche als Holz.
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BK Kamin

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
208 cm

Breite:
100 cm

Tiefe Sockel:
72 cm

Gewicht:
600 kg

RauchrohranschluB:

g 15 cm

Mitte Rauchrohrstutzen hinten:

von 150 bis 190 cm

BK Kamin S

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
157 cm

Breite:
100 cm

Tiefe Sockel:
72 cm

Gewicht:
550 kg

RauchrohranschluB:
@15 cm

Mitte Rauchrohrstutzen hinten:

von 125 bis 135 cm




BK Opal
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Hoéhe: 1430 mm

Hohe: 1245 mm

1 .-/'.‘
\ ..-’f
\ . ) Heizleistung:
IHeizIeistung: 3-8 KW
PEtreu Hohe:
! | /Hohe: 143 cm
! |/ fll 124,5 cm _ Breite:
/ Breite: 75,5 cm
73 cm _ Tiefe:
Tiefe: 57 cm
57.cm - Gewicht:
Gewicht: 280 kg
280 kg RauchrohranschluB:
RauchrohranschluB: @ 15 cm
@15 cm Mitte Rauchrohrstutzen
Mitte Rauchrohr- hinten:
stutzen hinten: ; | 123 cm
107 cm '




BK Theben
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Hbéhe: 1225 mm

Heizleistung:
4-8 KW

Hohe:
122,5 cm

Breite:
74,5 cm

Tiefe:
53,5 cm

Gewicht:
250 kg

RauchrohranschluB3:
15 cm

Mitte Rauchrohr-
stutzen hinten:
103 cm

Abbildung mit Holzfachtiir |

(gegenAufpreis)

Abbildung mit Holzfachtur
(gegen Aufpreis)




BK Tikal Jade BK Classic
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Héhe (mit Dom): 1800 mm
%\
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\/
v Hohe: 1085 mm

1000

210

790

Heizleistung:
3-8 KW

Ho6he (mit Dom):
180 cm

Breite:
100 cm

Tiefe:
78 cm

Gewicht:
550 kg

RauchrohranschluB:
g 15 cm

Mitte Rauchrohrstutzen
hinten:
131 cm

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
108,5 cm

Breite:
87 cm

Tiefe:
50 cm

Gewicht:
240 kg

RauchrohranschluB3:
@15 cm

Mitte Rauchrohr-
stutzen hinten:
89 cm

Abbildung mit Holzfachtuir
(gegen Aufpreis)



BK Phonix BK Phonix

Heizleistung:
10 KW

Hohe: 1@
146 cm

Breite:
93 cm

Tiefe:

60,5 cm

Gewicht: 930
500 kg Hohe: 1460 mm

RauchrohranschluB:
g 15 cm

Mitte Rauchrohr-
stutzen hinten:
125 cm
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Hoéhe: 1245 mm
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Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
124,5 cm

Breite:
83,5 cm

Tiefe:
56,5 cm

Gewicht:
300 kg

RauchrohranschluB:
@ 15 cm

Mitte Rauchrohrstutzen hinten:
105 cm
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Hohe:
1480 mm
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{BK 5/2 Dom GeradeJ|§ [
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Hohe:
1480 mm

BK 5/2 Dom Comfort

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
148,5 cm

Breite:
94 cm

Tiefe:
66 cm

Gewicht:
300 kg

Rauchrohranschluf3:
g 15 cm

Mitte Rauchrohr-
stutzen hinten:
132 cm




BK Kristall BK Kristall

Hohe: 1085 mm :

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
108,5 cm

Breite:
67,5 cm

Tiefe:
67 cm

Gewicht:
220 kg

RauchrohranschluB3:
15 cm

Mitte Rauchrohr-
stutzen hinten:
95 cm

Abbildung mit Holzfachttr
(gegen Aufpreis)




BK Limes BK Pylos

Abg. 2 Abg. 1

130 cm -160 cm\ﬂ) 129 100 cm Heizleistung:
ol e 3-8 KW
o 81 J
8 Al 8 Hohe:
o) 120 oder 184 cm
< > 570 Breite:
770 570 ; 630 l 57 cm
500 310 Hoéhe: 1200 mm Tiefe:
Hoéhe: 1790 mm oder 1840 mm 50 cm

Gewicht:

300 oder 400 kg
Heizleistung:
3-8 KW

Hohe: i
179 cm
Breite:
134 cm
Tiefe: ;
63 cm o
Gewicht:
500 kg

RauchrohranschluB:
@15 cm

Mitte Rauchrohr-
stutzen hinten:
105 cm

| RauchrohranschluB:
@15 cm

Mitte Rauchrohrstutzen hinten:
100 oder 135-165 cm
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Hoéhe: 1245 mm
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835

685
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395

Hohe: 1085 mm \{

U
| }%‘ 160

>
340

Heizleistung: Gewicht:
10 KW 400 kg
Wasserleistung: Abgang hinten
6 KW nicht méglich
Luftleistung:
4 KW

AutomatikentlUfter
Fihler TAS

3bar-Sicherheitsventil

Ausgang Sicherheitswarmetauscher
Abfluss

Rucklauf

Vorlauf

Frischwasser

Thermische Ablaufsicherung (TAS)
Eingang Sicherheitswarmetauscher

Wasserhahn

(Kaltwasser Zulauf
Thermische Ablaufsicherung
im Kaminofen integriert)

}
-

I
Regelung

AusdehnungsgefaB

f
[ Heizkérper

Zentralheizung

Pufferspeicher
(mindestens 500 Liter)

Warmwasser-
bereiter




BK Turkis BK 7/2 exclusiv

@

790

Hoéhe: 1080 mm

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
108 cm

Breite:
79 cm

Tiefe:
50 cm

Gewicht:
280 kg

RauchrohranschiuB3:
g 15 cm

Mitte Rauchrohrstutzen hinten:
90 cm

Abbildung mit Holzfachtir
(gegen Aufpreis)




BK 7/2 exklusiv BK 7/2 exclusiv

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
108,5 cm

Breite:
70 cm

Tiefe:
48 cm

Gewicht:
200 kg

RauchrohranschluB:
@ 15 cm

Mitte Rauchrohr-
stutzen hinten:
89 cm

Hoéhe: 1085 mm

Abbildung mit Holzfachttr
(gegen Aufpreis)




BK Delphi
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BK Delphi

565

A

520

Hohe: 1260 mm

Heizleistung:
3-6 KW
Hoéhe:

126 cm

Breite:
52 cm

Tiefe:
56,5 cm

Gewicht:
140 kg

RauchrohranschluB:
@15 em

Mitte Rauchrohr-
stutzen hinten:
100cm




BK Topas XL

olzfachtir
Aufpreis)

BK Topas XL

500

Hohe: 1285 mm

620

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
128,5 cm

Breite:
62 cm

Tiefe:
50 cm

Gewicht:
230 kg

Rauchrohranschluf3:
@ 15 cm

Mitte Rauchrohrstutzen
hinten:
113 cm

Abbildung mit Holzfachtir

(gegen Aufpreis)




BK Topas L

Hoéhe: 1135 mm

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
113,5cm

Breite:
59 cm

Tiefe:
47 cm

Gewicht
(Stanhl):
130 kg

Gewicht
(Speckstein):
200 kg

Mitte Rauchrohr-
stutzen hinten:
92 cm

Rauchrohr-
anschluB:
g 15 cm

Abbildungen mit Holzfachtur
(gegen Aufpreis)

BK Topas L




BK Topas M

Hoéhe: 1070 mm

620

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
107 cm

Breite:
62 cm

Tiefe:
50 cm

Gewicht:
180 kg

RauchrohranschluB:
@ 15 cm

Mitte Rauchrohrstutzen hinten:
92 cm

Abbildungen mit  f_ | - Abbildungen mit
Holzfachtir (gegen Aufpreis) : : 3 Holzfachtlr (gegen Aufpreis)




BK Mini

520
Hoéhe: 1330 mm

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
133 cm

Breite:
52 cm

Tiefe:
52 cm

Gewicht:

150 kg \

Gewicht
(Stanhl):
150 kg

RauchrohranschluB: .
@15 cm _ _ Yl W

Mitte Rauchrohrstutzen
hinten:
106 cm




“BK Mini

Hoéhe: 945 mm

Heizleistung:
3-6 KW

Hoéhe:
94,5 cm

Breite:
64,5 cm

Tiefe:
50 cm

Gewicht:
150 kg

Rauchrohranschluf3:
g 15 cm

Mitte Rauchrohrstutzen hinten:
80 cm




BK Rubin

Hohe: 935 mm

Heizleistung:
3-6 KW

Hohe:
93,5 cm

Breite:
59 cm

Tiefe:
47 cm

Gewicht:
150 kg

RauchrohranschluB3:
Jd15cm

Mitte Rauchrohrstutzen hinten:
75 cm

Abbildung mit Holzfachtir
(gegen Aufpreis)

BK Rubin

I,

Abbildung mit Holzfachttr
(gegen Aufpreis)

e



BK Smaragd

Hohe: 940 mm

Heizleistung:
3-6 KW

Hohe:
94 cm

Breite:
61,4 cm

Tiefe:
56 cm

Gewicht:
150 kg

RauchrohranschluB:
15 cm

Mitte Rauchrohrstutzen
hinten:
80 cm

Abbildung mit Holzfachtir (gegen Aufpreis)




BK Rubin Supra

500

()

A
Y

165

500

660
Hoéhe: 940 mm

Heizleistung:
3-6 KW

Hohe:
94 cm

Breite:
66 cm

Tiefe:
50 cm

Gewicht:
160 kg

RauchrohranschluB:
g 15 cm

Mitte Rauchrohr-
stutzen hinten:
75 cm

Hoéhe: 935 mm

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
93,5 cm

Breite:
66 cm

Tiefe:
45 cm

Gewicht:
160 kg

RauchrohranschluB:
g 15 cm

Mitte Rauchrohr-
stutzen hinten:
80 cm




BK 1B2-2

BK 1B2-2

16
o)
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A
\

580
Hohe: 1100 mm

Heizleistung:
3-8 KW

Hohe:
110 cm

Breite:
58 cm

Tiefe:
47 cm

Gewicht:
140 kg

RauchrohranschluB:
@15 cm

Mitte Rauchrohrstutzen hinten:

98 cm




BK 6/0

365
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500
Hoéhe: 865 mm

Heizleistung:
3-6 KW

Hohe:
86,5 cm

Breite:
50 cm

Tiefe:
40,5 cm

Gewicht:
100 kg

RauchrohranschluB3:
Jd15cm

Mitte Rauchrohrstutzen hinten:

70 cm
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BK Kamin

BK Kamin S

BK Opal

BK Jade

BK Theben

BK Tikal Jade

BK Classic

BK Phonix

BK Luxor 1

BK 5/2 Dom Comfort
BK 5/2 Dom Gerade
BK Kristall

BK Limes

BK Pylos

BK Classic WT

BK Classic WT Rund
BK Turkis

BK 7/2 exclusiv

BK Delphi

BK Topas XL

BK Topas L

BK Topas M

BK Karat

BK Mini

BK Rubin

BK Smaragd

BK Rubin Supra

BK 2R4

BK 1B2-2

BK 6/0

Hoéhe cm

208
157
124,5
143
122,5
180
108,5
146
124,5
148
148
108,5
179
120/184
108,5
124,5
108
108,5
126
128,5
113,5
107
133
94,5
94,5
94
94
93,5

110

Breite cm

Tiefe cm

Gewicht kg

600

550

280

280

250

550

240

500

300

300

350

220

500

300/400

450

500

280

200

140

230

200

180

150

150

150

150

160

160

140

100

Abgasmassenstrom m(g/s)

*mit 2 cm Isolierung im Bereich der Verkleidung des Verbindungsrohres

Abgastemperatur T(°C)

Forderdruck p (mbar)

CO bez. auf 13% O-

Staub bez. auf 13% O.

Wirkungsgrad %

©
>

seitlicher Abstand zu

brennbaren Bauteilen cm

hinterer Abstand zu

brennbaren Bauteilen cm




Farbskala unserer serienméaBigen Kachelglasuren

Die hier gezeigten Farben kénnen nur Anhaltspunkte sein,
da Druckfarben die Glasuren der Kacheln nicht so satt und
brilliant wiedergeben kénnen, wie sie in Wirklichkeit sind.

AltweiB Braun geflammt Granit Griin Ohio Blau
Ocker Terracotta WeiB Sand

made in germany



